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1.  Zusammenfassung

In der vorliegenden lichttechnischen Untersuchung wurden die durch die ausfahrenden Kfz aus der
geplanten Tiefgarage des Wohnquartiers verursachten Lichtimmissionen (Raumaufhellung) in der be-
wohnten Nachbarschaft (Schutzgut Mensch) rechnerisch prognostiziert. Für die Scheinwerfer wurden
Annahmen getroffen, die den Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ent-
sprechen.

Es zeigt sich, dass maximale Raumaufhellungen von EF = 0,92 lx prognostiziert werden und somit die
maximal zulässigen Raumaufhellungen von EF = 1 lx der hilfsweise verwendeten LAI-Hinweise zuver-
lässig eingehalten werden. Die geplante Tiefgarage führt daher zu keinen Konflikten in Bezug auf die
Raumaufhellung.
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2.  Aufgabenstellung

In der Gemeinde Unterföhring plant die Bayerische Hausbau Projektentwicklung GmbH mit der pla-
nerischen Unterstützung der Wüstinger Rickert Architekten und Stadtplaner PartGmbB südlich der
Neubruchstraße die Entwicklung eines Wohnquartiers. Planungsrecht soll durch den vorhabenbe-
dingten Bebauungsplan Nr. 72c „Neubruchstraße“ geschaffen werden. Am nördlichen Rand des
Plangebiets ist die Ausfahrt einer Tiefgarage vorgesehen. Die Ausfahrt der Tiefgarage erfolgt über
ein Rampenbauwerk, welches in die Planbebauung integriert ist. Nördlich des Planvorhabens schließt
der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 92/21 der Gemeinde Unterföhring an, der hier in der
Zukunft Wohnnutzung vorsieht. Durch die Scheinwerfer der aus der Tiefgarage des Plangebäudes
ausfahrenden Kfz kann eine lichttechnische Beeinträchtigung der zukünftigen nördlich gelegenen
Wohnbebauung nicht ausgeschlossen werden. Der ausfahrende Verkehr aus der Tiefgarage wird
nach Verlassen des Rampenbauwerks ebenerdig nach Norden in die Neubruchstraße geleitet, wes-
halb sich der betroffene Untersuchungsumgriff auf die nördliche Nachbarschaft beschränkt. Der Ver-
kehr auf der öffentlichen Straße (i.e. nach Einfahren auf die Neubruchstraße) ist hingegen kein Unter-
suchungsgegenstand. Im Zuge einer lichttechnischen Untersuchung sind die lichttechnischen Auswir-
kungen der Kfz-Scheinwerfer der aus der Ausfahrt der geplanten Tiefgarage ausfahrenden Kfz auf
die geplante nördlich gelegene Nachbarschaft (B-Plan Nr. 92/21) zu erheben und zu beurteilen.
Die Beurteilung erfolgt anhand der LAI-Hinweise. Ggf. sind Maßnahmen zur Konfliktentschärfung in
der Nachbarschaft zu erarbeiten.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure GmbH mit dem
Schreiben vom 16.07.2025 von der Bayerische Hausbau Projektentwicklung GmbH beauftragt.
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3.  Örtliche Gegebenheiten

Der Geltungsbereich des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 72c „Neubruchs-
taße“ [5] wird im weiteren Verlauf der Untersuchung als Plangebiet bezeichnet. Das Plangebiet wird
südlich durch die Moosstraße, östlich durch den Moosangerweg, nördlich durch den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 92/21 Wohnen und nicht stören-
des Gewerbe im „Neuen Mitterfeld“ der Gemeinde Unterföhring [6], und westlich durch bestehende
Bebauung begrenzt. Derzeit ist das Plangebiet unbebaut. Im Zuge der Planung sollen insgesamt 3
Plangebäude mit Höhen zwischen 13 und 16 m üGOK entstehen. Nachfolgend ist das Plangebiet
mit der Planbebauung abgebildet.

© Entwurf des vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72c „Neubruchstraße“ [5]

Abbildung 1: Geltungsbereich des vorhabenbez. B-Plans Nr. 72c „Neubruchstraße“ [5]

Im Plangebiet ist die Errichtung einer Tiefgarage vorgesehen. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die
Nordseite des mittleren Plangebäudes. Die Erschließung erfolgt über die nördlich verlaufenden Neu-
bruchstraße. Das Rampenbauwerk der Tiefgarage ist in der obigen Abbildung dargestellt.

Nördlich des Plangebiets schließt der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 92/21
Wohnen und nicht störendes Gewerbe im „Neuen Mitterfeld“ der Gemeinde Unterföhring [6] an,
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der im Bereich des Plangebiets Allgemeines Wohngebiet festsetzt. In der nachfolgenden Abbildung
ist die Bebauung gemäß [6] im Bereich des Plangebiets dargestellt.

© Bebauungsplan Nr. 92/21 Wohnen und nicht störendes Gewerbe im „Neuen Mitterfeld“ [6]

Abbildung 2: Nördliche Nachbarschaft zum Plangebiet [6]

Das Gelände ist gemäß dem Höhenmodell [4] nach Norden hin geringfügig ansteigend, sodass das
Plangebiet ca. auf 507 m üNN und die nördliche Nachbarschaft auf etwa 508,2 m üNN liegt.

4.  Grundlagen

4.1  Methodisches Vorgehen

Es wird in der vorliegenden Untersuchung davon ausgegangen, dass die geplante Tiefgarage neben
dem Tagzeitraum auch im Abend- und Nachtzeitraum angefahren wird. In der Untersuchung wird
folgendermaßen vorgegangen:

1) Da keine Lichtdateien von Abblendlichtern von Scheinwerfern vorliegen, wurde in einem ers-
ten Schritt eine Leuchte ausgewählt, die den Anforderungen an ein Kfz-Abblendlicht gemäß
der StVZO [3] entspricht.
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2) In einem zweiten Schritt ist der lichttechnische Einfluss (Raumaufhellung) der geplanten Tief-
garage (Scheinwerfer (Abblendlicht) der ausfahrenden Kfz) auf die Nachbarschaft zu erhe-
ben und zu beurteilen.

4.2  Bewertung der Lichtimmissionen

Durch die künstliche Beleuchtung der Kfz-Scheinwerfer entstehen Lichtabstrahlungen, die über das
Plangebiet hinaus an die Nachbarschaft abgegeben werden. Lichtimmissionen gelten gem. § 3 des
BImSchG [1] als schädliche Umwelteinwirkungen, falls hieraus „Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft“ hervorgehen. Hier heißt es
im §3 (5) weiter, „dass Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche technische Einrichtungen
sowie Fahrzeuge“ „Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind“, „soweit sie nicht der Vorschrift des § 38
unterliegen“. Der § 38 führt im ersten Absatz aus, dass „Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, Schienen-
, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Schwimmkörper und schwimmende Anlagen“ so beschaffen sein
müssen, „dass ihre durch die Teilnahme am Verkehr verursachten Emissionen bei bestimmungsgemä-
ßem Betrieb die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen einzuhaltenden Grenzwerte nicht
überschreiten. Sie müssen so betrieben werden, dass vermeidbare Emissionen verhindert und unver-
meidbare Emissionen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.“ Aufgrund der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO) [3] ist für Verkehrsmittel, die sich auf öffentlichen Straßen bewegen, zu un-
terstellen, dass die Anforderungen des § 38 Absatz 1 erfüllt werden und somit Fahrzeuge, die sich
auf öffentlichen Straßen bewegen, nicht als Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes
[1] zu sehen sind. Informativ und auf der sicheren Seite liegend werden in der vorliegenden Untersu-
chung dennoch die lichttechnischen Auswirkungen des Tiefgaragenverkehrs auf die Umgebung un-
tersucht.

Dabei sind sowohl Menschen als auch Tiere und Pflanzen als relevante Immissionsempfänger berück-
sichtigt. Gesetzliche Anforderungen an Lichtimmissionen bestehen in Bayern zurzeit jedoch nicht. Zur
Beurteilung der Lichtimmissionen hat die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)
deshalb die Licht-Richtlinie „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“
[2] veröffentlicht. Zu den lichtemittierenden Anlagen gehören gemäß der Licht-Richtlinie „künstliche
Lichtquellen aller Art“. Bei „Anlagen zur Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes, Beleuchtungs-
anlagen von Kraftfahrzeugen und dem Verkehr zuzuordnende Signalleuchten“ [2] handelt es sich
nicht um Anlagen im Sinne des §3 Absatz 5 des BImSchG [1].

Da es sich in der vorliegenden Untersuchung um Beleuchtungsanlagen von Kfz handelt, sind die hier
vorgeschlagenen Anforderungen zum Schutz der Nachbarschaft gemäß der LAI-Hinweise für den
vorliegenden Fall nicht direkt anwendbar. Da aber auch sonst keine Beurteilungsgrundlagen bekannt
sind, die für die Bewertung von Kfz-Scheinwerfern herangezogen werden können, wird hilfsweise auf
die Hinweise der LAI zurückgegriffen. Gemäß den LAI-Hinweisen sind die Beurteilung der Blendung
und der Raumaufhellung für die lichttechnische Beurteilung der Nachbarschaft relevant.

Auf die Untersuchung der Blendung wurde in der vorliegenden Untersuchung aus folgenden Gründen
gezielt verzichtet. Die Scheinwerfer von Fahrzeugen müssen gemäß diverser Vorschiften (z.B. StVZO
[3]) so beschaffen und angebracht sein, dass keine Blendeinflüsse für entgegenkommende Fahrzeu-
gen entstehen, die ein sicheres Führen des Fahrzeugs unmöglich machen. Im Straßenverkehr liegen
in der Regel kleine horizontale und vertikale Abstände des Gegenverkehrs zu den Scheinwerfern vor.
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Kurvenlagen, Mehrspurigkeit von Straßen, etc. führen in der Regel auch dazu, dass jeder Bereich des
Lichtkegels eines Scheinwerfers in das foveale Sichtfeld eines Fahrzeugführers des räumlich nah ver-
laufenden Gegenverkehrs fallen kann. Damit also die Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr Gefah-
rensituationen, Beschilderungen, etc. gut erkennen können und bei großen Geschwindigkeiten schnell
reagieren können, müssen die Scheinwerfer von Fahrzeugen so gestaltet sein, dass die Blendeinflüsse
ausgehend vom KFZ-Scheinwerfer maximal störenden (Psychologische Blendungen) jedoch nicht
sichteinschränkenden Charakter haben. Gegenüber dem Straßenverkehr, der hohe Anforderungen
an die Sehaufgabe stellt, ist in umliegender bewohnter Nachbarschaft sicherlich von einer geringeren
Anforderung an die Sehaufgabe auszugehen. Bei diesen störenden Blendeinflüssen in der Nachbar-
schaft hängt der störende Effekt auch maßgeblich von der Blickrichtung einer Person in der Nachbar-
schaft ab. Schaut eine Person direkt in eine Lichtquelle ist der Blendungseffekt deutlich höher einzu-
stufen als wenn der Blick nicht direkt in die Blendquelle fällt und sich eher im Peripheriebereich des
Sichtfeldes befindet. Gerade bei der Betrachtung von Blendeinflüssen in der bewohnten Nachbar-
schaft sollte der gesunde Schlaf von Personen im Vordergrund stehen. Um durch die Blendung rele-
vant gestört zu werden, ist ein Blick Richtung Blendquelle erforderlich. Bei einer schlafenden Person
ist daher davon auszugehen, dass durch Blendungen durch Scheinwerfer keine relevanten Störungen
der Nachtruhe zu erwarten sind. Bei der Bewertung der lichttechnischen Auswirkungen von KFZ-
Scheinwerfern auf bewohnte Nachbarschaft erscheint daher eine Beurteilung der Blendung nicht er-
forderlich und zielführend zu sein. Diese Methodik wurde auch mit dem Landratsamt München [15]
abgestimmt.

Die Raumaufhellung in Schlafräumen hingegen führt dazu, dass Personen aufgrund der helleren Licht-
verhältnisse im Raum aus dem Schlaf gerissen werden können. Unter der Annahme, dass bei einer
Tiefgarage die ganze Nacht Fahrzeuge aus der Tiefgarage fahren (worst-case-Annahme, da in der
Regel nicht die ganze Zeit Fahrzeuge aus der Garage fahren), erscheint eine Untersuchung und Be-
wertung der Raumaufhellung in Räumen der Nachbarschaft erforderlich, um den gesunden Schlaf
von Personen, die in der umliegenden Nachbarschaft wohnen, sicherstellen zu können.

Für die Beurteilung der Raumaufhellung nennt die Licht-Richtlinie des LAI die folgenden Immissions-
richtwerte [2]:

Immissionsort (Einwirkungsort)
Gebietsart nach BauNVO

mittlere Beleuchtungsstärke EF in lx
6 Uhr bis 22 Uhr 22 Uhr bis 6 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 1 1
Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohnge-
biete, Besondere Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete, Erholungsgebiete

3 1

Dorfgebiete, Mischgebiete 5 1
Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriege-
biete

15 5

Die o.g. Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes und weißes oder annähernd wei-
ßes Licht, das mehrmals in der Woche jeweils länger als eine Stunde eingeschaltet ist. Auch hier zeigt
sich, dass ein Kfz-Scheinwerfer diese Randbedingung wahrscheinlich in der Regel unterschreitet, da
hier nur kurze lichttechnische Einflüsse zu erwarten sind. Die Beurteilung der Raumaufhellung anhand
der LAI-Hinweise [2] stellt somit einen Ansatz auf der sicheren Seite dar.
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5.  Lichtemissionen

5.1  Leuchtenwahl

Da im lichttechnischen Berechnungsprogramm (Relux [14]) im Leuchtenkatalog keine Kfz-Scheinwer-
ferleuchten vorliegen, Hersteller diese Daten auch nicht bereitstellen und auch die Leuchtgeometrien
und Lichtverteilungskurven von Scheinwerfern verschiedener Hersteller und Fahrzeugtypen oftmals
stark voneinander abweichen, wurde auf die einzige Gemeinsamkeit aller Scheinwerfer zurückge-
griffen, die auf deutschen Straßen zugelassen sind. Sie müssen den Anforderungen der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) [3] entsprechen, um auf deutschen Straßen Einsatz finden zu dür-
fen. Hier sind in der Regel die Scheinwerfer von Fahrzeugen mit aufwendigen Leuchtengeometrien
versehen, um Blendeinflüsse auf den Gegenverkehr, das Leuchten in den oberen Halbraum, das un-
nötige Ausleuchten nicht benötigter Bereiche in der Umgebung, etc. zu vermeiden und gleichzeitig
die Straße gut zu beleuchten. Im vorliegenden Fall wurde – da auch Informationen zu den jeweiligen
Lichtverteilungskurven von Scheinwerfern nicht vorlagen - keine aufwendige Leuchtgeometrie verwen-
det, sondern eine Spotlightleuchte (schmalere LVK), die die Anforderungen der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) [3] an das Abblendlicht von Fahrzeugen erfüllen kann. Hier wurde ledig-
lich auf das Einhalten der Anforderungen an das Abblendlicht abgestellt, da von einer Verwendung
des Fernlichts im städtischen Gebiet nicht ausgegangen werden kann.

Diese Verordnung schreibt vor,

¶ dass (vgl. § 32 (1)) die höchstzulässige Breite eines Kraftfahrzeugs die Breite von 2,55 m
nicht überschreiten darf, und

¶ dass (vgl. §50 (3)) die Scheinwerfer für Abblendlicht in einer Höhe zwischen 50 cm und
1,2 m über Fahrbahn liegen müssen und,

¶ dass (vgl. §50 (6)) die vertikale Beleuchtungsstärke in einem Abstand von 25 m zum Schein-
werfer auf selber Höhe nicht höher als 1 lx betragen soll. Zugleich soll jedoch in einem Ab-
stand von 25 m vor den Scheinwerfern auf einer Höhe von 15 cm über Fahrbahn eine Be-
leuchtungsstärke von 1 lx senkrecht zum auffallenden Licht sichergestellt sein.

Da die Anbringungshöhe der Scheinwerfer auf einer Höhe von maximal 1,2 m liegen darf, ist in einer
Entfernung von 25 m der Lichteinfall auf einer vertikalen Fläche nahezu senkrecht. Auf der sicheren
Seite liegend wurden daher der Nachweis für eine ausreichende Beleuchtungsstärke von 1 lx bei
15 cm über Fahrbahnoberfläche durch die vertikale Beleuchtungsstärke ermittelt.

Es wurden anstelle von KFZ-Scheinwerfern in der vorliegenden Untersuchung zwei Leuchten des Typs
True Fashion des Herstellers Philips (siehe Produktdatenblatt in der Anlage 2) verwendet. Die Leuchten
wurden wie folgt modelltechnisch angesetzt:
Die vorliegende Leuchte wurde auf eine Höhe von 1,2 m über Fahrbahn gelegt. Die höchstmögliche
Anbringungshöhe des Scheinwerfers hat den größten lichttechnischen Einfluss in der Nachbarschaft
zur Folge. Ferner wurde der Scheinwerfer um 8 ° in den unteren Halbraum gedreht. Die beiden
Leuchten wurden in einem Abstand von 2,55 m zueinander angeordnet, um den maximalen Abstand
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zueinander abzudecken, der bei einem PKW zulässig ist. Um in einem Abstand von 25 m zum Schein-
werfer eine vertikale Beleuchtungsstärke von 1 lx vor der jeweiligen Leuchte zu erhalten, wurde die
Leuchte noch auf 7 % heruntergedimmt. Diese Annahmen führen dazu, dass in einem Abstand von
25 m auf einer Höhe von 1,2 m eine vertikale Beleuchtungsstärke von 1,0 lx vorliegt. Auf einer Höhe
von 15 cm über Fahrbahnoberfläche konnten etwa 1,3 lx nachgewiesen werden, sodass die oben
aufgeführten Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung [3] für Abblendlichter erfüllt
werden konnten.

5.2  Lage der Scheinwerfer

In den nachfolgenden Abbildungen ist ein Querschnitt der Tiefgaragenrampe und die untersuchten
Lagen der Leuchten im Querschnitt und Lageplan dargestellt.

© Schnitte, Schnitt D, 4. BA Unterföhring [10]

Abbildung 3: Querschnitt Tiefgaragenrampe und der Scheinwerfer auf der Rampe [10]

Es wurden die in der obenstehenden Abbildung dargestellten drei Lagepunkte der Scheinwerfer be-
rechnet.

Lage 1 (Steigung 16 %): Bei einer Neigung der Scheinwerfer um 8 ° nach unten bewirkt die
Steigung von 16 % (i.e. 9,1 ° nach oben) insgesamt eine ca. 1,1 °
Neigung der Scheinwerfer in den oberen Halbraum

Lage 2 (Steigung 10,5 %): Bei einer Neigung der Scheinwerfer um 8 ° nach unten bewirkt die
Steigung von 10,5 % (i.e. 6 ° nach oben) insgesamt eine ca. 2 °
Neigung der Scheinwerfer in den unteren Halbraum

Lage 3 (Steigung 5 %): Bei einer Neigung der Scheinwerfer um 8 ° nach unten bewirkt die
Steigung von 5 % (i.e. 2,9 ° nach oben) insgesamt eine ca. ca. 5,1
° Neigung der Scheinwerfer in den unteren Halbraum

Lage 1 Lage 2
Lage 3
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Der jeweilige Punkt wurde an das Ende des jeweiligen Steigungsabschnitts gelegt und somit nächst-
möglich zur gegenüberliegenden betroffenen Nachbarschaft gelegt, was eine worst-case-Betrach-
tung darstellt. Für den Bereich der Ausrundung (siehe obige Abbildung), in dem sich ein Steigungs-
wechsel von 16 % auf 5 % (i.e. 10,5 %) vollzieht, wurde der Mittelwert gebildet und an den vorderen
Rand hin zur betroffenen Nachbarschaft (Höhe Rolltor) gelegt. Positionen weiter unten im Rampen-
bereich wurden nicht herangezogen, da hier der Einfluss nicht zuletzt aufgrund größerer Abstände
und dem abschirmenden Tiefgaragenbauwerk geringer ausfallen.
Neben den Bereichen etwaiger Fahrzeuge im Rampenbereich wurden noch zwei KFZ-Lagen auf der
Ebenen vor der Tiefgarage untersucht. Da die Neubruchstraße auf Höhe der Tiefgaragenausfahrt
endet, ist zu unterstellen, dass ausfahrenden Fahrzeuge sich ausschließlich nach Westen bewegen.
Diese Bewegung nach Westen wurde in Form von zwei Scheinwerferstellungen versucht abzubilden.
In der nachfolgenden Abbildung sind die beiden Lagen und Orientierungen der Scheinwerfer darge-
stellt. Danach befindet sich das Fahrzeug vollständig auf der Fahrbahn und wird nicht länger unter-
sucht.

© eigene Darstellung mit Geodaten [4] und Plandaten [5] und B-Plan 92/21 [6]

Abbildung 4: Lage der untersuchten Scheinwerferlagen im Straßenbereich

Zusätzlich zu den einzelnen Lagen der Scheinwerfer wurde noch ein Fall untersucht, dass in kurzem
Abstand zwei Fahrzeuge die Tiefgarage verlassen. Hier wurde aufgrund von Mindestabständen von
Fahrzeugen die Lage 3 (5 %) und die Lage 5 zusammen untersucht. Hier liegt ein Abstand von 10 m

Ausfahrt aus TG

Lage 5

Lage 4
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vor, sodass mit einer KFZ-Länge von ca. 5 m noch ein ausreichender Abstand zwischen den Fahrzeu-
gen gegeben ist.

Generell ist jedoch davon auszugehen, dass die nächtliche Frequentierung der Tiefgarage wohl eher
geringer sein dürfte und somit der Fall, dass zwei Fahrzeuge im Nachtzeitraum in kurzem Abstand
zueinander ausfahren, wohl eher selten auftreten dürfte. Zieht man die Verkehrsmengen des zugrun-
deliegenden Verkehrsgutachtens [12] hinzu, so ist mit einer Verkehrserzeugung durch das Planvorha-
ben von 573 KFZ-Fahrten pro Tag zu rechnen. Hier entfallen 430 Bewegungen pro Tag auf Wohnen,
60 Bewegungen auf die KITA und 80 Bewegungen auf die Büronutzung. Setzt man nun auf der
sicheren Seite liegend an, dass alle der oben genannten Bewegungen auch in der Nacht vollzogen
werden können und dass alle Bewegungen zudem ausschließlich aus dem Plangebiet heraus wären,
was in der Regel sicher nicht zutrifft, da Anwohner beispielsweise in der Früh wegfahren und am
Abend wieder heimfahren, so besteht die Möglichkeit, dass an einem Tag 573 Fahrten aus der Tief-
garage heraus möglich wären. Hier wird jedoch auch unterstellt, dass unabhängig von den ebener-
digen Stellplätzen alle Bewegungen auf die Tiefgarage fallen. Eine Annahme, dass an einem Tag
573 Fahrten aus der Tiefgarage vollzogen werden, stellt somit einen worst-case-Ansatz auf der si-
cheren Seite dar. Teilt man den DTV-Verkehr nun auf den Tag- und Nachtzeitraum gemäß den Vor-
gaben der RLS 19 [13] auf, so ergeben sich im Nachtzeitraum aufgerundet 6 Fahrten pro Stunde.
Dies entspricht einer Fahrt alle 10 Minuten.

Es muss daher in der vorliegenden Untersuchung darauf hingewiesen werden, dass die lichttechni-
schen Auswirkungen durch die Tiefgarage im Plangebiet auf die Nachbarschaft nur ein sehr geringes
Zeitfenster einnehmen.

6.  Lichtimmissionen und Beurteilung

6.1  Immissionsorte in der bewohnten Nachbarschaft

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Fassaden der zukünftigen Bebauung des Bebauungs-
plans Nr. 92/21 Wohnen und nicht störendes Gewerbe im „Neuen Mitterfeld“ der Gemeinde Un-
terföhring [6] untersucht. Hier wird eine Untersuchung der kompletten Fassade erforderlich, da noch
keine konkreten Raum-, bzw. Fensterplanungen vorliegen. Somit stellt die Untersuchung der gesamten
Fassade ohne abschirmende und die Beleuchtungsstärken reduzierende Effekte durch Fensterlaibun-
gen, etc. einen Ansatz auf der sicheren Seite dar. Die Höhe der jeweiligen Fassaden wurde gemäß
der höchstzulässigen Wandhöhe gemäß dem Bebauungsplan Nr. 92/21 [6] angesetzt. Nachfol-
gend sind die untersuchten Fassaden der nördlichen geplanten Nachbarschaft aufgezeigt.
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© eigene Darstellung mit Planzeichnung des Bebauungsplan Nr. 92/21 [6]

Abbildung 5: Untersuchte Fassaden in der Nachbarschaft der Tiefgarage

Mit den untersuchten Fassaden, die in der obigen Abbildung grün dargestellt sind, können jegliche
relevante lichttechnische Einflüsse auf die Nachbarschaft durch die TG-Ausfahrt abgedeckt werden.
Bei der Untersuchung der Fassaden wird die Nummerierung der Fassaden aus obiger Abbildung
beibehalten.

Bei den untersuchten Gebäuden in der nördlichen Nachbarschaft handelt es sich gemäß [6] um All-
gemeine Wohngebiete mit einer Schutzbedürftigkeit im Tag-, Abend- und Nachtzeitraum. Im Nacht-
zeitraum sind in Allgemeinen Wohngebieten vertikale Beleuchtungsstärken von EF = 1 lx einzuhalten.

6.2  Lichtimmissionen in der Nachbarschaft

Zur Ermittlung der lichttechnischen Auswirkungen auf die Nachbarschaft wurden flächenhafte Fassa-
denberechnungen mit der Software Relux [14] durchgeführt.

Lage 1 (Rampensteigung 16 %)

Nachfolgend ist die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) für die Fassaden 1 bis
8 in der Nachbarschaft um die Tiefgarage für die Scheinwerferlage Lage 1 (Rampe 16 % Steigung)
dargestellt. Hier ist jeweils die maximale Beleuchtungsstärke dargestellt. Die flächenhaften Ergebnisse
finden sich in den Berechnungsergebnissen der Anlage 2.

Geplante TG
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Tabelle 1:  Maximale Beleuchtungsstärke in der Nachbarschaft der Tiefgarage für Schein-
werferlage 1 (i.e. Steigung 16 %)

Nachbarfassade Wandhöhe [m]
Maximale Beleuchtungsstärke EF

Immissions
richtwert [lx]

Prognosewerte

Fassade 1 13 1 0,92
Fassade 2 13 1 0,00
Fassade 3 13 1 0,01
Fassade 4 10 1 0,14
Fassade 5 10 1 0,03
Fassade 6 10 1 0,02
Fassade 7 16 1 0,00
Fassade 8 16 1 0,00

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Lage 2 (Rampensteigung 10,5 %)

Nachfolgend ist die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) für die Fassaden 1 bis
8 in der Nachbarschaft um die Tiefgarage dargestellt für die Scheinwerferlage Lage 2 (Rampe
10,5 % Steigung). Hier ist jeweils die maximale Beleuchtungsstärke dargestellt. Die flächenhaften
Ergebnisse finden sich in den Berechnungsergebnissen in Anlage 2.

Tabelle 2:  Maximale Beleuchtungsstärke in der Nachbarschaft der Tiefgarage für Schein-
werferlage 2 (i.e. Steigung 10,5 %)

Nachbarfassade Wandhöhe [m]
Maximale Beleuchtungsstärke EF

Immissions
richtwert [lx]

Prognosewerte

Fassade 1 13 1 0,92
Fassade 2 13 1 0,00
Fassade 3 13 1 0,01
Fassade 4 10 1 0,14
Fassade 5 10 1 0,03
Fassade 6 10 1 0,06
Fassade 7 16 1 0,00
Fassade 8 16 1 0,00

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Lage 3 (Rampensteigung 5 %)

Nachfolgend ist die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) für die Fassaden 1 bis
8 in der Nachbarschaft um die Tiefgarage dargestellt für die Scheinwerferlage Lage 3 (Rampe 5 %
Steigung). Hier ist jeweils die maximale Beleuchtungsstärke dargestellt. Die flächenhaften Ergebnisse
finden sich in den Berechnungsergebnissen in Anlage 2.
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Tabelle 3:  Maximale Beleuchtungsstärke in der Nachbarschaft der Tiefgarage für Schein-
werferlage 3 (i.e. Steigung 5 %)

Nachbarfassade Wandhöhe [m]
Maximale Beleuchtungsstärke EF

Immissions
richtwert [lx]

Prognosewerte

Fassade 1 13 1 0,87
Fassade 2 13 1 0,00
Fassade 3 13 1 0,00
Fassade 4 10 1 0,11
Fassade 5 10 1 0,02
Fassade 6 10 1 0,05
Fassade 7 16 1 0,00
Fassade 8 16 1 0,00

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Lage 4 (ebenerdig, Steigung 0%)

Nachfolgend ist die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) für die Fassaden 1 bis
8 in der Nachbarschaft um die Tiefgarage dargestellt für die Scheinwerferlage Lage 4 (0 % Stei-
gung). Hier ist jeweils die maximale Beleuchtungsstärke dargestellt. Die flächenhaften Ergebnisse fin-
den sich in den Berechnungsergebnissen in Anlage 2.

Tabelle 4:  Maximale Beleuchtungsstärke in der Nachbarschaft der Tiefgarage für Schein-
werferlage 4 (i.e. Steigung 0 %)

Nachbarfassade Wandhöhe [m]
Maximale Beleuchtungsstärke EF

Immissions
richtwert [lx]

Prognosewerte

Fassade 1 13 1 0,79
Fassade 2 13 1 0,00
Fassade 3 13 1 0,01
Fassade 4 10 1 0,18
Fassade 5 10 1 0,10
Fassade 6 10 1 0,19
Fassade 7 16 1 0,00
Fassade 8 16 1 0,00

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Lage 5 (ebenerdig, Steigung 0%)

Nachfolgend ist die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) für die Fassaden 1 bis
8 in der Nachbarschaft um die Tiefgarage dargestellt für die Scheinwerferlage Lage 5 (0 % Stei-
gung). Hier ist jeweils die maximale Beleuchtungsstärke dargestellt. Die flächenhaften Ergebnisse fin-
den sich in den Berechnungsergebnissen in Anlage 2.
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Tabelle 5:  Maximale Beleuchtungsstärke in der Nachbarschaft der Tiefgarage für Schein-
werferlage 5 (i.e. Steigung 0 %)

Nachbarfassade Wandhöhe [m]
Maximale Beleuchtungsstärke EF

Immissions
richtwert [lx]

Prognosewerte

Fassade 1 13 1 0,01
Fassade 2 13 1 0,00
Fassade 3 13 1 0,01
Fassade 4 10 1 0,01
Fassade 5 10 1 0,11
Fassade 6 10 1 0,73
Fassade 7 16 1 0,00
Fassade 8 16 1 0,00

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Lage 3 und Lage 5 zusammen

Nachfolgend ist die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) für die Fassaden 1 bis
8 in der Nachbarschaft um die Tiefgarage dargestellt für die Scheinwerferlage Lage 3 und 5 zusam-
men. Hier ist jeweils die maximale Beleuchtungsstärke dargestellt. Die flächenhaften Ergebnisse fin-
den sich in den Berechnungsergebnissen in Anlage 2.

Tabelle 6:  Maximale Beleuchtungsstärke in der Nachbarschaft der Tiefgarage für Schein-
werferlage 3 und 5

Nachbarfassade Wandhöhe [m]
Maximale Beleuchtungsstärke EF

Immissions
richtwert [lx]

Prognosewerte

Fassade 1 13 1 0,87
Fassade 2 13 1 0,00
Fassade 3 13 1 0,01
Fassade 4 10 1 0,11
Fassade 5 10 1 0,13
Fassade 6 10 1 0,74
Fassade 7 16 1 0,00
Fassade 8 16 1 0,00

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Aus den Berechnungsergebnissen aus den obenstehenden Tabellen geht hervor, dass durch die Kfz-
Ausfahrten aus der Tiefgarage mit vorliegenden beispielhaften Leuchten keine Raumaufhellungen in
der Nachbarschaft prognostiziert werden, die über 1 lx liegen. Die maximalen Raumaufhellungen
treten an der Fassade 1 auf und betragen bis zu 0,92 lx (i.e. Lage 1 und 2).

Auch muss an dieser Stelle nochmals angemerkt werden, dass eine Beurteilung durch die LAI-
Hinweise für den vorliegenden Fall nur bedingt Anwendung findet und wohl eher eine Annahme auf
der sicheren Seite darstellt.
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Es bleibt daher zu erwarten, dass auch von KFZ-Scheinwerfern, die auch die Anforderungen der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) [3] erfüllen müssen, ähnliche lichttechnische Auswir-
kungen in der Nachbarschaft auftreten.

Somit ist nicht zu erwarten, dass durch den Verkehr aus der Tiefgarage negative lichttechnische Aus-
wirkungen auf die nördlich gelegene Nachbarschaft entstehen.

Dieses Gutachten umfasst 22 Seiten und 2 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

München, den 8. Juni 2022

Möhler + Partner
Ingenieure GmbH

i.A. B.Eng. M. Zöls    i.V. M.Sc. P. Patsch
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7.  Anlagen

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Ergebnisprotokoll
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Anlage 1: Lageplan
Planvorhaben (Bebauungsplanentwurf Nr. 72c “Neubruchstraße“ [5]

© Entwurf des vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72c „Neubruchstraße“ [5]
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Nördliche Nachbarschaft (Bebauungsplan Nr. 92/21) [6]

© Bebauungsplan Nr. 92/21 Wohnen und nicht störendes Gewerbe im „Neuen Mitterfeld“ [6]
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Schnitt D Tiefgarage [10]

© Schnitte, Schnitt D, 4. BA Unterföhring [10]



-please put your own address here-
Seite 1/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

B-Plan 72c Unterföhring

Anlage : Tiefgarage

Projektnummer : 770-03106

Kunde : Bayerische Hausbau Projektentwicklung GmbH

Bearbeiter : M. Sc. P. Patsch, B. Eng. M. Zöls

Datum : 17.07.2025

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung, wobei in der Praxis
graduelle, nicht vermeidbare Abweichungen auftreten können. Für die angegebenen Daten werden sämtliche Gewährleistungsansprüche
wegbedungen.

Der Haftungsausschluss gilt unabhängig des Rechtsgrundes für Schäden wie auch für Folgeschäden bei Anwendern und Dritten.

Anlage 2.1



1 Leuchtendaten

1.1 Philips, TrueFashion (ST705T_PC930)

1.1.1 Datenblatt

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 2/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Hersteller: Philips

ST705T_PC930            TrueFashion

Leuchtendaten
Leuchten-Wirkungsgrad : 100%
Leuchten-Lichtausbeute : 69.39 lm/W

A80 ® 100.0% ¬ 0.0%Klassifikation :
CIE Flux Codes : 99 100 100 100 100
UGR 4H 8H : 10.1 / 10.1
Leistung : 24.5 W
Lichtstrom : 1700 lm

Abmessungen : Ø66 mm x 135 mm

Bestückung mit
Anzahl : 1
Bezeichnung : LED20S/PC930
Farbe : PC930
Lichtstrom : 1700 lm

Anlage 2.2



1.1 Philips, TrueFashion (ST705T_PC930)

1.1.2 LVK

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 3/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf
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90°90°
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 6322 6322 6322

5° 4931 4931 4931

10° 2854 2854 2854

15° 1491 1491 1491

20° 703 703 703

25° 287 287 287

30° 107 107 107

35° 41 41 41

40° 19 19 19

45° 9 9 9

50° 6 6 6

55° 4 4 4

60° 2 2 2

65° 1 1 1

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180

Hersteller : Philips
Bestellnummer : ST705T_PC930
Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm
Abmessungen : D 66 mm x H 135 mm
Dateiname : philips_phi___truefashion_phi___st705t_pc930_st705t_1_xled20s_0c0d03dd50e1085a_13-448000-_-1-_-_-pc930-15712323.ldt

Wirkungsgrad : 100%
Leuchten-Lichtausbeute : 69.39 lm/W (A80)
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel

: rotationssymmetrisch
: 18.3° C0-C180
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2 Dimensionierung_Scheinwerfer

2.1 Beschreibung, Dimensionierung_Scheinwerfer

2.1.1 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 4/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf
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2 Dimensionierung_Scheinwerfer

2.2 Berechnungsergebnisse, Dimensionierung_Scheinwerfer

2.2.1 Zusammenfassung Störlicht

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 5/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Allgemein
Standard LAI 2012 (Blendung:ks)
Zeitspanne 6h - 20h
Neuwerte bezogen auf
Wartungsfaktor 0.80
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) 1.19 m

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49.0 W

Lichtverschmutzung

Blendungsbewertung Lichtimmissionen
Kleine Raumwinkel : Blendbeleuchtungsstärke für ɋS < 1.0e-6
Verschattung : Ignoriere Verschattung durch Leuchtengeometrie
Filter : Nur die 3 Leuchten mit den höchsten Werten auflisten
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2.2 Zusammenfassung, Dimensionierung_Scheinwerfer

2.2.2 Ergebnisübersicht, StVZO_Fläche

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 6/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 1.09 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.87 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 1.33 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:1.26 (0.79)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:1.54 (0.65)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.6



2.2 Zusammenfassung, Dimensionierung_Scheinwerfer

2.2.4 Ergebnisübersicht, Dimensionierung_Scheinwerfer

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 7/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

4321

Vertikale Beleuchtungsstärke
Messfläche X Y Z E aus Richtung
STVZO_1_1,2 857.80 m 1093.10 m 1.20 m 1.01 lx 186.00°
STVZO_1_0,15m 857.80 m 1093.10 m 0.15 m 1.28 lx 186.00°
STVZO_2_1,2 860.25 m 1092.85 m 1.20 m 1.01 lx 186.00°
STVZO_2_0,15m 860.25 m 1092.85 m 0.15 m 1.28 lx 186.00°

Zusammenfassung Anzahl E← m Emin Emax Uo Ud
Vertikale Beleuchtungsstärke 4 1.15 lx 1.01 lx 1.28 lx 0.88 0.79

Anlage 2.7



2 Dimensionierung_Scheinwerfer

2.3 Berechnungsergebnisse, Dimensionierung_Scheinwerfer

2.3.2 Tabelle, StVZO_Fläche (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 8/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 1.09 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.87 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 1.33 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 1.26 (0.79)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 1.54 (0.65)

1.28 1.31 [1.33] [1.33] 1.32 1.3 1.27

1.18 1.2 1.22 1.22 1.21 1.19 1.16

1.07 1.09 1.11 1.11 1.1 1.08 1.06

0.97 0.99 1 1 1 0.98 0.96

0.88 0.89 0.9 0.9 0.9 0.89 (0.87)

0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8
[m]

Anlage 2.8



3 Rampe_16%

3.1 Beschreibung, Rampe_16%

3.1.1 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 9/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 763 783 803 823 843 863 883 903 923 943 x [m]

950

970

990

1010

1030

1050

1070

1090

1110

1130

1150

1170

y [m]

Anlage 2.9



3 Rampe_16%

3.2 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.2.1 Zusammenfassung Störlicht

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 10/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Allgemein
Standard LAI 2012 (Blendung:ks)
Zeitspanne 6h - 20h
Neuwerte bezogen auf
Wartungsfaktor 0.80
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) 1.03 m

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49.0 W

Lichtverschmutzung

Blendungsbewertung Lichtimmissionen
Kleine Raumwinkel : Blendbeleuchtungsstärke für ɋS < 1.0e-6
Verschattung : Ignoriere Verschattung durch Leuchtengeometrie
Filter : Nur die 3 Leuchten mit den höchsten Werten auflisten

Anlage 2.10



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.2 Ergebnisübersicht, Messfläche 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 11/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.37 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.06 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.92 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:5.84 (0.17)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:14.5 (0.07)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.11



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.3 Ergebnisübersicht, M 2

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 12/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.12



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.4 Ergebnisübersicht, M 3

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 13/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.13



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.5 Ergebnisübersicht, M 4

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 14/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.05 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.14 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.14



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.6 Ergebnisübersicht, M 5

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 15/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.03 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:2.4 (0.42)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:4.06 (0.25)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.15



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.7 Ergebnisübersicht, M 6

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 16/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.02 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.16



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.8 Ergebnisübersicht, M 7

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 17/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.17



3.2 Zusammenfassung, Rampe_16%

3.2.9 Ergebnisübersicht, M 8

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 18/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.03 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.18



3 Rampe_16%

3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.1 Tabelle, Messfläche 1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 19/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.37 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.06 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.92 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 5.84 (0.17)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 14.47 (0.07)

0.73 0.84 0.91 [0.92] 0.86 0.75 0.62 0.49 0.39 0.3

0.7 0.81 0.87 0.88 0.82 0.72 0.6 0.48 0.38 0.29

0.63 0.72 0.77 0.78 0.73 0.65 0.55 0.44 0.35 0.27

0.54 0.61 0.65 0.66 0.62 0.56 0.48 0.39 0.32 0.25

0.45 0.5 0.53 0.53 0.51 0.46 0.4 0.34 0.27 0.22

0.37 0.4 0.42 0.42 0.41 0.37 0.33 0.28 0.23 0.19

0.29 0.32 0.33 0.33 0.32 0.3 0.27 0.23 0.19 0.16

0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.13

0.18 0.19 0.2 0.2 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1

0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.1 0.08

0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.09 0.07 (0.06)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.19



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.2 Tabelle, M 2 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 20/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]
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3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 21/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Teil 1
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3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 22/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Anlage 2.22



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.4 Tabelle, M 4 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 23/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.05 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.14 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 [0.14] 0.09 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 [0.14] 0.09 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 [0.14] 0.09 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 [0.14] 0.08 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.08 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12 0.13 0.08 0.08 0.09 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.07 0.08 0.09 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.11 0.07 0.07 0.08 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.06 0.07 0.07 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.06 0.06 0.07 (0)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.23



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.5 Tabelle, M 5 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 24/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.03 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 2.40 (0.42)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 4.06 (0.25)

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03]

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03]

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) [0.03] [0.03] [0.03] 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.24



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 25/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.02 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 10 15 20 25

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Teil 1

Anlage 2.25



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 26/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02] [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02] [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02] [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02] [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02] [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02] [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02]

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 [0.02]

(0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

30
[m]

Anlage 2.26



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.7 Tabelle, M 7 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 27/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9[m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]

Anlage 2.27



3.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_16%

3.3.8 Tabelle, M 8 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 28/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 10 15 20 25 30 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]
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4 Rampe_Ausrundung_10,5%

4.1 Beschreibung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.1.1 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 29/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 763 783 803 823 843 863 883 903 923 943 x [m]

950

970

990

1010

1030

1050

1070

1090

1110

1130

1150

1170

y [m]

Anlage 2.29



4 Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.1 Zusammenfassung Störlicht

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 30/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Allgemein
Standard LAI 2012 (Blendung:ks)
Zeitspanne 6h - 20h
Neuwerte bezogen auf
Wartungsfaktor 0.80
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) 1.20 m

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49.0 W

Lichtverschmutzung

Blendungsbewertung Lichtimmissionen
Kleine Raumwinkel : Blendbeleuchtungsstärke für ɋS < 1.0e-6
Verschattung : Ignoriere Verschattung durch Leuchtengeometrie
Filter : Nur die 3 Leuchten mit den höchsten Werten auflisten

Anlage 2.30



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.2 Ergebnisübersicht, Messfläche 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 31/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.3 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.04 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.92 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:7.77 (0.13)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:23.5 (0.04)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.31



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.3 Ergebnisübersicht, M 2

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 32/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.32



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.4 Ergebnisübersicht, M 3

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 33/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.33



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.5 Ergebnisübersicht, M 4

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 34/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.05 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.14 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.34



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.6 Ergebnisübersicht, M 5

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 35/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.03 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:1.84 (0.54)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:2.52 (0.4)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.35



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.7 Ergebnisübersicht, M 6

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 36/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.01 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.06 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.36



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.8 Ergebnisübersicht, M 7

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 37/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:1.41 (0.71)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:1.66 (0.6)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.37



4.2 Zusammenfassung, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.2.9 Ergebnisübersicht, M 8

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 38/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.20 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.38



4 Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.1 Tabelle, Messfläche 1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 39/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.3 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.04 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.92 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 7.77 (0.13)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 23.47 (0.04)

0.72 0.83 0.91 [0.92] 0.86 0.75 0.62 0.49 0.38 0.29

0.63 0.72 0.78 0.79 0.74 0.65 0.55 0.44 0.35 0.27

0.53 0.6 0.64 0.65 0.61 0.55 0.47 0.38 0.31 0.24

0.43 0.48 0.51 0.51 0.49 0.44 0.39 0.32 0.26 0.21

0.34 0.38 0.4 0.4 0.39 0.35 0.31 0.26 0.22 0.17

0.27 0.29 0.31 0.31 0.3 0.28 0.24 0.21 0.17 0.14

0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.11

0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09

0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.1 0.08 0.07

0.09 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05

0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 (0.04)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.39



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.2 Tabelle, M 2 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 40/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.40



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 41/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Teil 1

Anlage 2.41



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 42/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Anlage 2.42



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.4 Tabelle, M 4 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 43/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.05 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.14 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 [0.14] 0.09 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.08 0.09 0.1 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12 0.13 0.08 0.08 0.09 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.07 0.08 0.09 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.1 0.11 0.07 0.07 0.08 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.06 0.07 0.07 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.06 0.06 0.07 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.05 0.06 0.06 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.05 0.05 0.06 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.05 0.05 0.05 (0)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.43



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.5 Tabelle, M 5 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 44/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.03 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 1.84 (0.54)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 2.52 (0.40)

[0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] [0.03] 0.02

0.02 0.02 [0.03] [0.03] 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.44



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 45/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.01 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.06 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01

5 10 15 20 25

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Teil 1

Anlage 2.45



4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 46/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 [0.06]

0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 [0.06]

0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 [0.06]

0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05

0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

30
[m]
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4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.7 Tabelle, M 7 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 47/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 1.41 (0.71)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 1.66 (0.60)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9[m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]
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4.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_Ausrundung_10,5%

4.3.8 Tabelle, M 8 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 48/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 10 15 20 25 30 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]
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5 Rampe_5%

5.1 Beschreibung, Rampe_5%

5.1.1 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 49/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 763 783 803 823 843 863 883 903 923 943 x [m]

950

970

990

1010

1030

1050

1070

1090

1110

1130

1150

1170

y [m]
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5 Rampe_5%

5.2 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.2.1 Zusammenfassung Störlicht

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 50/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Allgemein
Standard LAI 2012 (Blendung:ks)
Zeitspanne 6h - 20h
Neuwerte bezogen auf
Wartungsfaktor 0.80
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) 1.34 m

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49.0 W

Lichtverschmutzung

Blendungsbewertung Lichtimmissionen
Kleine Raumwinkel : Blendbeleuchtungsstärke für ɋS < 1.0e-6
Verschattung : Ignoriere Verschattung durch Leuchtengeometrie
Filter : Nur die 3 Leuchten mit den höchsten Werten auflisten

Anlage 2.50



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.2 Ergebnisübersicht, Messfläche 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 51/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.24 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.02 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.87 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:11.3 (0.09)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:40.5 (0.02)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.51



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.3 Ergebnisübersicht, M 2

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 52/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm
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5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.4 Ergebnisübersicht, M 3

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 53/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.53



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.5 Ergebnisübersicht, M 4

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 54/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.03 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.11 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.54



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.6 Ergebnisübersicht, M 5

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 55/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.02 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:2.06 (0.48)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:3.19 (0.31)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.55



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.7 Ergebnisübersicht, M 6

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 56/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.05 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.56



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.8 Ergebnisübersicht, M 7

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 57/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.57



5.2 Zusammenfassung, Rampe_5%

5.2.9 Ergebnisübersicht, M 8

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 58/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.34 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.58



5 Rampe_5%

5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.1 Tabelle, Messfläche 1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 59/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.24 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.02 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.87 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 11.30 (0.09)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 40.51 (0.02)

0.68 0.79 0.86 [0.87] 0.81 0.7 0.58 0.46 0.35 0.26

0.55 0.63 0.68 0.69 0.65 0.57 0.48 0.39 0.3 0.23

0.44 0.5 0.53 0.53 0.5 0.45 0.39 0.32 0.25 0.19

0.34 0.38 0.4 0.4 0.38 0.35 0.3 0.25 0.2 0.16

0.26 0.28 0.3 0.3 0.29 0.26 0.23 0.19 0.16 0.12

0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.1

0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07

0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 0.05

0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03

0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 (0.02) (0.02)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]
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5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.2 Tabelle, M 2 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 60/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.60



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 61/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.61



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.4 Tabelle, M 4 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 62/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.03 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.11 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 [0.11] 0.07 0.08 0.08 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 [0.11] 0.07 0.07 0.08 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.06 0.07 0.07 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.06 0.06 0.07 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.05 0.06 0.06 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.05 0.05 0.05 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.04 0.05 0.05 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.03 0.04 0.04 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 (0) (0)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.62



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.5 Tabelle, M 5 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 63/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.02 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 2.06 (0.48)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 3.19 (0.31)

[0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02]

[0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02]

[0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02]

[0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02]

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02]

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.63



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 64/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.05 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 10 15 20 25

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Teil 1

Anlage 2.64



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 65/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 [0.05]

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04

0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

30
[m]

Anlage 2.65



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.7 Tabelle, M 7 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 66/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9[m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]

Anlage 2.66



5.3 Berechnungsergebnisse, Rampe_5%

5.3.8 Tabelle, M 8 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 67/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 10 15 20 25 30 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]

Anlage 2.67



6 Fahrt_auf-Straße

6.1 Beschreibung, Fahrt_auf-Straße

6.1.1 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 68/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 763 783 803 823 843 863 883 903 923 943 x [m]

950

970

990

1010

1030

1050

1070

1090

1110

1130

1150

1170

y [m]

Anlage 2.68



6 Fahrt_auf-Straße

6.2 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.2.1 Zusammenfassung Störlicht

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 69/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Allgemein
Standard LAI 2012 (Blendung:ks)
Zeitspanne 6h - 20h
Neuwerte bezogen auf
Wartungsfaktor 0.80
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) 1.19 m

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49.0 W

Lichtverschmutzung

Blendungsbewertung Lichtimmissionen
Kleine Raumwinkel : Blendbeleuchtungsstärke für ɋS < 1.0e-6
Verschattung : Ignoriere Verschattung durch Leuchtengeometrie
Filter : Nur die 3 Leuchten mit den höchsten Werten auflisten

Anlage 2.69



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.2 Ergebnisübersicht, Messfläche 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 70/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.09 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.79 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:13.3 (0.07)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:115 (0.01)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.70



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.3 Ergebnisübersicht, M 2

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 71/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.71



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.4 Ergebnisübersicht, M 3

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 72/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.72



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.5 Ergebnisübersicht, M 4

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 73/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.06 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.18 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.73



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.6 Ergebnisübersicht, M 5

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 74/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.04 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.1 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:4.17 (0.24)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:9.28 (0.11)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.74



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.7 Ergebnisübersicht, M 6

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 75/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.01 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.19 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.75



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.8 Ergebnisübersicht, M 7

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 76/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.76



6.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße

6.2.9 Ergebnisübersicht, M 8

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 77/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.77



6 Fahrt_auf-Straße

6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.1 Tabelle, Messfläche 1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 78/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.09 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.79 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 13.34 (0.07)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 114.92 (0.01)

[0.79] 0.64 0.49 0.35 0.24 0.15 0.1 0.06 0.03 0.02

0.57 0.48 0.37 0.27 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02

0.4 0.34 0.27 0.2 0.14 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02

0.27 0.23 0.19 0.14 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 (0.01)

0.18 0.15 0.12 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 (0.01)

0.11 0.1 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 (0.01) (0.01)

0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 (0.01) (0.01)

0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 (0.01) (0.01) (0.01)

0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

0.02 0.02 0.02 0.02 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

0.02 0.02 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.78



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.2 Tabelle, M 2 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 79/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.79



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 80/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Teil 1

Anlage 2.80



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 81/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Anlage 2.81



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.4 Tabelle, M 4 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 82/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.06 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.18 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) 0.04 0.04 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 [0.18] [0.18] [0.18] [0.18] 0.08 0.08 0.08 0.07

(0) (0) (0) (0) 0.04 0.04 0.1 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.08 0.07 0.07 0.06

(0) (0) (0) (0) 0.03 0.04 0.09 0.1 0.1 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07 0.06 0.06 0.06

(0) (0) (0) (0) 0.03 0.03 0.08 0.09 0.09 0.1 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.06 0.06 0.05 0.05

(0) (0) (0) (0) 0.03 0.03 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.05 0.05 0.05 0.05

(0) (0) (0) (0) 0.02 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.04 0.04 0.04

(0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04

(0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03

(0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03

(0) (0) (0) (0) 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.82



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.5 Tabelle, M 5 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 83/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.04 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0.01 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.1 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 4.17 (0.24)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 9.28 (0.11)

[0.1] [0.1] [0.1] [0.1] [0.1] 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01)(0.01) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)(0.01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.83



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 84/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.01 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.19 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.01 0.01 0.01

5 10 15 20 25

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Teil 1

Anlage 2.84



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.6 Tabelle, M 6 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 85/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

0.03 0.05 0.07 0.1 0.14 [0.19]

0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16

0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.1

0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08

0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

30
[m]

Anlage 2.85



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.7 Tabelle, M 7 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 86/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9[m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]

Anlage 2.86



6.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße

6.3.8 Tabelle, M 8 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 87/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 10 15 20 25 30 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

2

4

6

8

10

12

14
[m]

Anlage 2.87



7 Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.1 Beschreibung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.1.1 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 88/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 763 783 803 823 843 863 883 903 923 943 x [m]

950

970

990

1010

1030

1050

1070

1090

1110

1130

1150

1170

y [m]

Anlage 2.88



7 Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.1 Zusammenfassung Störlicht

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 89/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Allgemein
Standard LAI 2012 (Blendung:ks)
Zeitspanne 6h - 20h
Neuwerte bezogen auf
Wartungsfaktor 0.80
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) 1.19 m

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49.0 W

Lichtverschmutzung

Blendungsbewertung Lichtimmissionen
Kleine Raumwinkel : Blendbeleuchtungsstärke für ɋS < 1.0e-6
Verschattung : Ignoriere Verschattung durch Leuchtengeometrie
Filter : Nur die 3 Leuchten mit den höchsten Werten auflisten

Anlage 2.89



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.2 Ergebnisübersicht, Messfläche 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 90/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.01 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.90



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.3 Ergebnisübersicht, M 2

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 91/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.91



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.4 Ergebnisübersicht, M 3

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 92/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.92



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.5 Ergebnisübersicht, M 4

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 93/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.93



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.6 Ergebnisübersicht, M 5

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 94/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.11 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:7.29 (0.14)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:41.5 (0.02)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.94



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.7 Ergebnisübersicht, M 6

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 95/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0.11 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0.73 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:35.8 (0.03)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:244 (0)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.95



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.8 Ergebnisübersicht, M 7

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 96/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.96



7.2 Zusammenfassung, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.2.9 Ergebnisübersicht, M 8

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 97/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

743 783 823 863 903 943 x [m]

Grenzlinie bei 5 lx
0 5
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe (phot. Zentrum) [m]: 1.19 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom 238 lm (gedimmt auf 7.00%)
(Leuchten wurden gedimmt. Details befinden sich auf der Ausgabeseite "Leuchten- und Raumelemente".)

Gesamtleistung 49 W
Gesamtleistung pro Fläche (40000.00 m²) 0.00 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke E←m 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m 1:--- (---)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
1 2 x Bestell Nr. : ST705T_PC930

Leuchtenname : TrueFashion
Bestückung : 1 x LED20S/PC930 24.5 W / 1700 lm

Anlage 2.97



7 Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3.1 Tabelle, Messfläche 1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 98/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.01 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

[0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0)

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.98



7.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3.2 Tabelle, M 2 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 99/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Anlage 2.99



7.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 100/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
[m]

Teil 1

Anlage 2.100



7.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3.3 Tabelle, M 3 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 101/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Teil 2

(0)

(0)

(0)

(0)

[0.01]

[0.01]

[0.01]

(0)

(0)

(0)

(0)

Anlage 2.101



7.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3.4 Tabelle, M 4 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 102/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.01 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : ---
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : ---

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [0.01] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
[m]

Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.102



7.3 Berechnungsergebnisse, Fahrt_auf-Straße_Richtung_West

7.3.5 Tabelle, M 5 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: B-Plan 72c Unterföhring
: Tiefgarage
: 770-03106
: 17.07.2025

-please put your own address here-
Seite 103/127770-03106_Unterföhring_23-07-2025.rdf

Mittlere Beleuchtungsstärke E←m : 0.02 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 0.11 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/E←m : 1 : 7.29 (0.14)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 41.55 (0.02)

[0.11] 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01

0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01

0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 (0) (0)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 (0) (0) (0) (0)

0.01 0.01 0.01 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]
Beleuchtungsstärke [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

Anlage 2.103
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